[image: image1.png]


                 [image: image2.jpg]



Sauerstoffkonzentrator 

Compact 525

Zur sicheren Erhöhung des Sauerstoffgehaltes in Ihrem Koi- und Gartenteich

· hohe Sauerstoffkonzentration in allen Floweinstellungen

· Hohe Durchflussleistung: stufenlos einstellbar 0,5 bis 5 l/min
· Wartungs- u. verschleißfreie Sauerstoffmessung durch OSD-Sensor
· Alarmfunktion :optischer u. akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Druckabfall oder Gerätestörung
· Einfache Bedienung durch übersichtliche Anordnung der Einstellfunktionen und Überwachungsinformationen
· Überlastsicherung mit Resetfunktion
· Wartungsfreier Longlife Filter für bis zu 8760 Betriebsstunden
· Intelligente Turn-down Technologie reduziert den Stromverbrauch des Konzentrators um ca. 20% bei einer Sauerstoffgabe von weniger als 2,5l/min
Technische Daten

	Abmessung (H x B x T)
	62,2 x 34,2 x 30,4 cm

	Gewicht
	16,3 kg

	Flow (stufenlos)
	0,5 bis 5 l/min

	Sauerstoffkonzentration bei 0,5 – 5 l/min
	93 % +/- 3%

	Betriebsspannung
	230V, 50Hz

	Energieverbrauch
	Bei 2 l/min ca. 290 Watt
Bei 5 l/min ca. 312 Watt


